











Accumulateurs et accessoires
d'accumulateur

Les accumulateurs hydrauliques
sont essentiellement utilisés pour
minimiser les puissances d'entrai-
nement des pompes, pour équilibrer
les volumes, pour lisser les pointes
de pression et comme accumula-
teurs d'énergie et amortisseurs de
pulsations.

Produits et caractéristiques
Accumulateurs a vessie de 1 a
50 litres
Accumulateurs a membrane de
0,075 a 3,5 litres
Bloc de sécurité et bloc d'isolation
Dispositifs de remplissage et de
contréle
Eléments de fixation
Eléments de sécurité
Valve de chargement d'accumu-
lateur

Notes
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Accumulateurs hydropneumatiques a vessie

= Accumulateur a vessie (série 4X)

= Volume nominal compris entre 1 et 50
= Eléments de fixation

= Eléments de sécurité

Type HAB
Informations détaillées: Volume nominal | 1 2,5 4 6 10 20 35 50
RF50170  yoiume de gaz effectif | 10 24 37 59 92 181 334 487
Débit Ay max I/min 240 600 600 600 900 900 900 900
Pression de service Prax bar 350 350 350 350 330 330 330 330

Accumulateurs hydropneumatiques a membrane

= Accumulateur a membrane (série 1X; 2X)
= Volume nominal compris entre 0,075 et 3,5
= Eléments de fixation
= Eléments de sécurité
Type HAD

Informations détaillées: Volume nominal | 0,075 0,16 0,35 0,5 0,7

RF 50150 yojume de gaz effectif | 0,075 0,16 0,32 0,48 0,75

Débit Qyae  V/min 10 10 40 40 40
Pression de service Prax bar 250 250 210 250 350
Volume nominal | 1 1,4 2 2,8 3,5
Volume de gaz effectif | 1,0 1,4 1,95 2,7 815
Débit Qymae  V/min 40 40 60 60 60

Pression de service Prax bar 200 350 350 350 350
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Sous-ensembles accumulateurs

Sous-ensembles accumulateurs avec bloc de sécurité selon DIN 24552
= Accumulateur a vessie ou @ membrane
Bloc de sécurité avec valve d'arrét intégrée, valve de sécurité (conforme a modele-type) et
valve de vidange
= Valve de vidange au choix a actionnement manuel ou électrique
Manomeétre rempli de glycérine avec marquage rouge de la pression de sécurité
Console a souder

Type ABSBG
Caractéristiques techniques Informations détaillées:
Type d'accumulateur Accumulateur a Accumulateur a Bloc de sécurité RF 50135
vessie membrane d'accumulateur
DN | 12a50 0,6a2,0 10a30

Pression de service Prax bar = = 330
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Informations détaillées:
RF 50131

Informations détaillées:
RF 50128

Bloc de sécurité d'accumulateur

Protection contre les dépassements de pression maximale, verrouillage et décompression
d'accumulateurs hydrauliques

Répondent aux exigences et prescriptions de sécurité selon DIN 24552 Ordonnance
relative aux réservoirs sous pression et selon les régles techniques relatives aux réservoirs
sous pression (TRB 403 ou TRB 404)

Adaptateur d'accumulateur assurant la liaison entre le bloc de sécurité d'accumulateur et
I'accumulateur; disponible sous forme d'accessoire

Type ABZSS

Calibre 10 20 30
Pression de service Prax bar 350 350 350
Masse m kg 5,2 8,5 20,5

Bloc de sécurité d'accumulateur

Protection contre les dépassements de pression maximale, verrouillage et décompression
d'accumulateurs hydrauliques

Décompression manuelle ou électromagnétique

Nombreuses variantes

Construction compacte

Adaptateur d'accumulateur assurant la liaison entre le bloc de sécurité d'accumulateur et
I'accumulateur; disponible sous forme d'accessoire

Type 0532VAW

Calibre DN20 DN32
Pression de service Prax bar 330 330
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Centrales et accessoires

Les centrales sont a la base des
systemes hydrauliques.

Les études dimensionnelles et
conceptuelles sont essentielles pour
la compatibilité avec I'environnement
et la rentabilité du systéme dans
son ensemble. En complétant sa
gamme par des centrales, des blocs
de distribution et des accessoires,
Bosch Rexroth assure la livraison du
systeme complet!

Produits et caractéristiques Centrales silencieuses standards
Petites centrales standards = Réservoirs d'huile de 100 a
= Réservoirs d'huile de 20 a 1000 litres
60 litres m Puissance d'entrainement de 7,5
= Puissance d'entrainement de a 90 kW
0,37a75kW Centrales spécifiques
= Extensibles par systémes = Congues et construites selon les
d'empilage spécifications des clients

Centrales standards

m Réservoirs d'huile de 100 a
800 litres

m Puissance d'entrainement de 4 a
75 kW
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Réservoirs

= Capacités comprises entre 1000 et 20000 litres
= Réservoirs en acier a grande rigidité statique et dynamique
= Disponibles avec une paroi de séparation ou une paroi de stabilisation

Type ABTSR

Informations détaillées:
RF 51135
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Centrales standard modulaires

Capacités de 20, 40, 60 litres

Réservoir stable en aluminium

Construction modulaire

Exécution compacte

Adaptation individuelle possible

Structure aérée, facilitant les interventions de maintenance

Type ABSKG

Type de pompe Pompe a pistons radiaux Pompe a engrenage Informations détaillées:
(cylindrée fixe) (cylindrée fixe) RF 51013

Cylindrée Vo cm3 1,6a10 1,9a16

Pression de service Prax bar 315 250

Puissance moteur électrique P kW 0,37a75 1,5a75

Centrales standard modulaires

= Capacités de 100; 160; 250; 400. 630 et 800 litres
Modéle de réservoir: réservoir en acier selon DIN 24339, forme AN, couvercle en forme
de C

= Centrale de base avec groupe motopompe, accessoires de réservoir, filtres de retour,
interrupteur a flotteur, thermostat

= Groupe de circulation pour filtration et refroidissement

= Conception modulaire de commandes, de sous-ensembles accumulateurs et de sous-
ensembles de refroidissement

= Groupe motopompe

Type ABMAG

Type de pompe Pompe a palettes / pompe a pistons axiaux (cylindrée varia- Informations détaillées:
ble) RF 51098

Cylindrée Ve cm? 182140

Pression de service Prax bar 280

Puissance moteur électrique P kW 4a75
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Centrales avec réservoirs hauts

= Capacités de 400, 630, 800, 1000 litres

= Modele de réservoir: Réservoir en acier avec pieds et chassis
= Groupe de circulation pour filtration et refroidissement

= Bonne accessibilité de tous les composants

Type ABHSG
Informations détaillées: Type de pompe Pompe a pistons axiaux (cylindrée variable)
RF 51027 Gylindrée Vypax €M 45 4 250
Pression de service Prax bar 315

Puissance moteur électrique P kW 7,5a132
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Centrales hydrauliques d'entrainement

= Capacités de 100, 250, 630 et 1000 litres
= Fonctionnement particulierement silencieux
= Groupe motopompe a I'horizontale
= Possibilités d'application multiples:
— Construction mécanique générale
— Machines de transformation des matiéres plastiques
— Engins de levage
— Construction de presses
— Laboratoires, écoles
Type ABFAG
Type de pompe Pompe a pistons axiaux (cylindrée variable) Informations détaillées:
Cylindrée Vymax M 284140 IR S0
Pression de service Prax bar 280
Puissance moteur électrique P kW 7,5a90

Centrales hydrauliques d'entrainement

Capacités de 160, 250, 400, 630, 800 et 1000 litres
Fonctionnement particulierement silencieux

Groupe motopompe a la verticale

Faible emprise d'implantation

Possibilités d'application multiples:

— Construction mécanique générale

— Machines de transformation des matiéres plastiques
— Engins de levage

— Construction de presses

— Laboratoires, écoles

Type ABFAG-V

Type de pompe Pompe a pistons axiaux (cylindrée variable) Informations détaillées:
Cylindrée Vymaw O 28 2140 Al ST
Pression de service Prax bar 280

Puissance moteur électrique P kW 7,5a90
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Centrales hydrauliques primaires

= Capacités de 63, 100, 160, 250 et 400 litres

Pour circuits fermés

Réservoir stable en acier

Bonne accessibilité

Multiples possibilités d'application dans le secteur industriel:
— Installations de déchiquetage de téles automobiles

— Malaxeurs

— Mélangeurs

— Centrifugeuses

— Enrouleurs

Type ABPAG

Informations détaillées: Type de pompe Pompe a pistons axiaux (cylindrée variable)
RF 51018 Gyiindrée Vi  CM® 28 4 250
Pression de service Prax bar 360
Puissance moteur électrique P kW 15a 160
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Groupes motopompes

Avec pompes a cylindrée fixe du type PGH etPGF et pompes a cylindrée variable du type
A10VSO et PV7

Moteur électrique Tailles 112 a 280, forme B35

Pompes avec support de pompe et accouplement fixés au moteur

Pour montage sur réservoir, chassis commun ou pour montage indépendant

Possibilité de pompes combinées pour systémes a plusieurs circuits

Type ABAPG

Type de pompe A engrenage a A pistons axiaux A palettes
denture interne (cylindrée variable) (cylindrée variable)
(cylindrée fixe)

Cylindrée /A cm?3 20a125 18 2140 30a118

Pression de service Prax bar 315 315 160

Puissance moteur électrique P kW 11290 4290 55236

Groupes motopompes

= Avec pompe a cylindrée fixe du type PVV

= Pompe avec support de pompe et accouplement fixés au moteur

= Moteur électrique, forme B35

= Pour montage sur réservoir, chassis commun ou bien pour montage indépendant

= Spécialement congu pour utilisation dans des groupes de circulation pour filtration et refroi-
dissement

Type ABUPG

Type de pompe Pompe a palettes (cylindrée fixe)

Cylindrée Ve cm? 182193

Pression de service maximale  p, .. bar 10

Puissance moteur électrique P kW 0,75a75

Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 51062

Informations détaillées:
RF 51066
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Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 51137
Module de commande:
RF 51144

Informations détaillées:
RF 51142
Module de commande:
RF 51144
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Modules de serrage et d'entrainement

Capacité de 2,9 litres

Réservoir en matiére plastique avec moteur incorporé

Facteur de marche, régime transitoire S2 et fonctionnement intermittent S3
Construction compacte

Fonctionnement silencieux

Applications multiples

Nombreuses variantes

Possibilité de commande hydraulique compléte

Commande exempte de tuyauteries

Prét a étre raccordé

Type UPE 1

Type de pompe Pompe a pistons radiaux
(cylindrée fixe)

Cylindrée A cm3 0,26a1,6

Pression de service Prax bar 700

Puissance moteur électrique P kW 0,37

Modules de serrage et d'entrainement

= Capacités comprises entre 2,4 et 7,2 litres

= Réservoir en aluminium avec moteur incorporé

= Facteur de marche, régime transitoire S2 et fonctionnement intermittent S3

= Construction compacte

= Fonctionnement silencieux

= Applications multiples

= Nombreuses variantes

= Possibilité de commande hydraulique compléte

= Commande exempte de tuyauteries

= Montage externe possible

= Prét a étre raccordé

Type UPE 2

Type de pompe Pompe a pistons radiaux Pompe a engrenage
(cylindrée fixe) (cylindrée fixe)

Cylindrée Vg max cm3 0,40a2,0 1,0a10,0

Pression de service Prax bar 700 260

Puissance moteur électrique P kW 1,1et2,2 1,1et2,2
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Modules de serrage et d'entrainement

Capacités comprises entre 8,5 et 11 litres

Réservoir en aluminium avec moteur incorporé
Facteur de marche, fonctionnement permanent S1
Construction compacte

Fonctionnement silencieux

Puissance de refroidissement élevée

Pompe simple et pompe double

Possibilité de deux commandes hydrauliques séparées
Commande exempte de tuyauteries

Prét a étre raccordé

Type UPE 3
Type de pompe Pompe a pistons radiaux Pompe a engrenage
(cylindrée fixe) (cylindrée fixe)
Cylindrée Vg max cm? 0,67 a 1,67 1,0a10,0
Pression de service Prax bar 700 260
Puissance moteur électrique P kW 3,0et4,0 3,0 et 4,0
Modules d'entrainement
= Capacité de 26 litres
= Réservoir en aluminium
= Facteur de marche de 100 %
= Construction compacte
= Fonctionnement silencieux
= Puissance de refroidissement élevée
= Applications multiples
= Diverses possibilités de fixation
= Possibilité de commande hydraulique compléte
= Prét a étre raccordé
Type UPE 5
Type de pompe Pompe a engre- Pompe a engre- Pompe a palettes
nage a denture nage a denture (cylindrée variable)
externe (cylindrée  interne (cylindrée
fixe) fixe)
Cylindrée Vg max cm? 6,042 16,0 4,0a16,0 10a20
Pression de service Prax bar 250 200 250
Puissance moteur électrique P kW 22a4,0 22a4,0 22a4,0

Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 51147
Module de commande:
RF 51144

Informations détaillées:
RF 51145
Module de commande:
RF 51156
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Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 50205

Informations détaillées:
RF 50086
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Manometre a colonne liquide

Boitier en acier spécial

Conforme a la norme EN 873-1

Affichage de la pression en bar/MPa ou en bar/psi
Echelle bicolore

Raccord de mesure sur la face arriere ou inférieure
Fixation par vissage ou étrier

Type ABZMM
Calibre 40; 63; 100
Affichage maxi bar 1000

Filtre de pression pour le montage dans les conduites de
refoulement; avec élément de filtrage et cotes de montage selon
DIN 24550

= Eléments filtrants & base de fibres minérales

= Adsorption de particules trés fines sur une plage de différence de pression étendue

= Capacité de rétention d'impuretés élevée grace a une grande surface spécifique d'absorp-
tion

= Résistance a I'éclatement élevée des éléments filtrants (par exemple en démarrage a froid)

= Degré de filtration absolu de 10 et 3 pm

= Indicateurs optiques, mécaniques et électriques de colmatage

Type ABZFD-S...-DIN et ABZFD-S...-SAE

Calibre 63 a 1000
Pression nominale Prax bar 400
Débit Ay max I/min 520
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Filtre de pression pour fixation par bride latérale sur blocs de

173

distribution, éléments de filirage selon DIN 24550

= Eléments filtrants & base de fibres minérales
= Adsorption de particules tres fines sur une plage de différence de pression étendue
= Capacité de rétention d'impuretés élevée grace a une grande surface spécifique d'absorp-

tion

= Résistance a I'éclatement élevée des éléments filtrants (par exemple en démarrage a froid)
= Degré de filtration absolu de 10 et 3 pm

= Indicateurs optiques, mécaniques et électriques de colmatage

Type ABZFD-L...-DIN et ABZFD-L...-SAE

Calibre
Pression nominale
Débit

Filtre sur retour selon DIN 24550 pour le montage direct en réservoir

= Eléments filtrants & base de fibres minérales
= Adsorption de particules tres fines sur une plage de différence de pression étendue
= Capacité de rétention d'impuretés élevée grace a une grande surface spécifique d'absorp-

tion

= Reésistance a I'éclatement élevée des éléments filtrants (par exemple en démarrage a froid)
= Degré de filtration absolu de 10 et 3 pm

pmax

qV max

bar
I/min

63 a 400
315
330

= Indicateurs optiques, mécaniques et électriques de colmatage

Type ABZFR-S...-DIN et ABZFR-S...-SAE

Calibre
Pression nominale
Débit

Prnax

qV max

bar
I/min

40 a 1000
10
685

Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 50087

Informations détaillées:
RF 50088
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Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 50070
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Filtre de ventilation de réservoir

= Les éléments de filtrage sont résistants aux huiles minérales, aux fluides difficilement
inflammables et aux fluides compatibles avec I'environnement

= Bon taux de retenue a une faible perte de charge

= Capacité de rétention d'impuretés élevée grace a une grande surface spécifique d'absorp-
tion

= Degré de filtration absolu de 10 et 3 pm

= Raccord fileté, a bride ou soudé

Type ELF, BF et BL

Débit d'air maxi h/min 6000
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Refroidisseur huile-air

= Construction compacte

= Nombreuses variantes

= Position de montage horizontale ou verticale

= Faible niveau sonore compris entre 52 et 65 dB (A)
= Pression de service admissible de 26 bars

Type KOL; KOLP

Puissance thermique a dissiper P kW 3ail20

Groupe de circulation, filtation, refroidissement

= Groupe de circulation compact avec pompe de circulation, filire basse pression selon
DIN 24550 et un échangeur thermique a plaques

= Modele pour moteur électrique: 80 a 132

= Construction modulaire

Type ABUKG

Puissance thermique a dissiper P kW 4337

Amortisseur de pulsations

= Utilisation dans des installations hydrauliques avec pompes volumétriques
= Position de montage indifférente

Type SYPD0001 et SYPD0002

SYPD0001 SYPD0002

Pression nominale bar 400 300

pmax

Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 50111

Informations détaillées:
RF 50126

Informations détaillées:
RF 29253
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Centrales et accessoires

Informations détaillées:
RF 50142

Informations détaillées:
RF 50212

Informations détaillées:
RF 50214
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Amortisseur de pulsations

Hydraulics | Bosch Rexroth AG

= Amortisseur de pulsation pour les types de pompe A10VSO cal. 18 a 140 et A4VSO cal. 40

a 250

= Utilisation dans des installations hydrauliques avec pompes volumétriques

= Vissé directement sur l'orifice de pression de la pompe

Type PULSDAEMPFER

Pression nominale Prax

Interrupteur a flotteur

bar

300

= Avec deux contacts de commutation réglables et un contact de température, en option

réglé a une valeur fixe

Type ABZMS-35

Point de commutation maxi.

Interrupteur a flotteur

mm

400

= Avec deux contacts de commutation réglables et un contact de température, en option

réglé a une valeur fixe

= Avec chaine de mesure a résistance (niveau) et thermometre a résistance (température)

avec sortie analogique

Type ABZMS-36

Point de commutation maxi.

mm

1200


http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=20000&remindCcat=on&search_action=submit&MEDIA_TYPE=Datenblatt&language=en-GB&pagesize=50&search_query=50142
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=20000&remindCcat=on&search_action=submit&MEDIA_TYPE=Datenblatt&language=en-GB&pagesize=50&search_query=50212
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=20000&remindCcat=on&search_action=submit&MEDIA_TYPE=Datenblatt&language=en-GB&pagesize=50&search_query=50214

Bosch Rexroth AG | Hydraulics 177 Notes




Notes 178 Hydraulics | Bosch Rexroth AG







Rexroth
Bosch Group

Imprimé en Allemagne
RF 00208/08.08
remplace: 07.06





